Anlage 1 zur Vorlage ,,Vertrag tber die Inanspruchnahme von Gemeindestrafien durch
Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen®

Entwasserungssysteme in der Stadt Nassau

Allgemeine Erlauterungen

Die in 8 16 der Vereinbarung beschriebenen Entwasserungssysteme unterscheiden sich wie
folgt:

1. StraRenentwasserung im Misch- oder Trennsystem

Die Entwasserung der Stralien und Gehwege erfolgt komplett Gber das Kanalnetz der
Werke. Entweder im Misch- (Schmutz- und Niederschlagswasser in einem Kanal) o-
der im Trennsystem (getrennte Kanéle fir Schmutz- und Niederschlagswasser).

2. Anschluss stral3eneigener Entwasserungssysteme an die Kanalisation der Werke

Das Oberflachenwasser wird in Mulden (begrunte, flache Vertiefungen) und/oder Ri-
golen (unterirdische Pufferspeicher) geleitet und versickert dort Giberwiegend. Nur ein
Teil des Wassers gelangt in die Kanalisation der Werke. Entsprechend wird die mit
den Gemeinden abzurechnende Flache reduziert.

3. Niederschlagswasserbeseitigung im maodifizierten Trenn-/Mischsystem der Werke
(nur nach dem Inkrafttreten der Vereinbarung neu erschlossene Gebiete)

In Neubaugebieten wird das Oberflachenwasser in der Regel tber das ¢rtliche Ka-
nalnetz der Werke in ein Regenruckhaltebecken gefiihrt, von wo es verzdgert in ein
Gewasser gelangt.

In der Stadt Nassau erfolgt die Oberflachenentwésserung bislang mit Ausnahme des unten
genannten Gebiets nach System 1.

System 2: Nicht vorhanden

System 3: Staffel Salzau (wurde allerdings noch nach altem System abgerechnet) und in der
Planung befindliches Baugebiet ,Sanshell”.

Hinweis: Fir geplante Neubaugebiete wird zukinftig voraussichtlich eine Oberflachenent-
wasserung nach System 2 oder 3 vorgeschrieben.



